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CARACTÉRISTIQUES EN BREF SPECTRA
PAGE®

Données techniques PAGE®

Volume de rendement en kg/h Jusqu'à 650 

Fours/soles activables 3/18

Surface de cuisson utilisable en m2 66

Vitesse de déplacement à la verticale en m/sec 0,125

Vitesse de déplacement à l'horizontale en m/sec 0,3

Vitesse d'enfournement en m/sec 0,5

Vitesse de défournement en m/sec 0,35

AVANTAGE

	 Travail facilité 
	   Les employés n'ont plus à  
		  effectuer de travail physique  

		  pénible 
	   Gain de temps

	 Exploitation optimale des  

	 capacités du four 
	   Économies d'énergie 
	   Augmentation de la  
		  productivité

	 Normes de sécurité maximales

	 Utilisation simple

WP BakingQuality
	 Respect des temps de cuisson

	 Introduction toujours à la 
bonne température de la 
chambre de cuisson

WP SmartControl 	
	 Facilité d'utilisation

WP GreenEnergy 	

	 Économies d'énergie grâce  
à une exploitation optimale 
du four

	 Commande intégrée, intelligente  
	   Processus d'enfournement et de 
		  défournement programmables  
		  individuellement

	   Exécution entièrement  
		  automatique des opérations  
		  de chargement et  
		  déchargement

	 Respect des temps de cuisson

	 Enfournement toujours à la  
	 bonne température de la  
	 chambre de cuisson

SYSTÈME D'ENFOURNEMENT SEMI- 
AUTOMATIQUE POUR LE CHARGEMENT ET  
LE DÉCHARGEMENT DE FOURS À ÉTAGES


